
 



 
AT­15­2746/2009 2/14 

 ®

  
Z A   C Z N I K

  
POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE   

SPIS TRE CI

  

1. PRZEDMIOT APROBATY..................................................................................................

 

 3 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA................................................

 

 3 

3. W A CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA.................................................................

 

 4 

    3.1. Surowce......................................................................................................................

 

 4 

    3.2. W a ciwo ci techniczne..................................................................................................  4 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.......................................................

 

 6 

5. OCENA ZGODNO CI........................................................................................................

 

 6  

    5.1. Zasady ogólne ..............................................................................................

 

 6 

    5.2. Wst pne badanie typu................................................................................................  7 

    5.3. Zak adowa kontrola produkcji.....................................................................................  7 

    5.4. Badania kontrolne gotowych wyrobów........................................................................

 

 8     

5.5. Cz stotliwo bada kontrolnych................................................................................

 

 8 

    5.6. Metody bada .............................................................................................................

  

9     

5.7. Pobieranie próbek do bada .......................................................................................

  

11 

    5.8. Ocena wyników bada ................................................................................................

 

 11 

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE...............................................................................

 

 12 

7. TERMIN WA NO CI.........................................................................................................

 

 13 

INFORMACJE DODATKOWE...............................................................................................

 

 13           



 
AT­15­2746/2009 3/14 

 ®

  
1. PRZEDMIOT  APROBATY   

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB s masy tynkarskie o nazwach 

handlowych SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS oraz farby podk adowe o nazwach handlowych 

SIGMAKWARTS i KWARTSTONE, produkowane przez firm PPG Coatings Nederland B.V., 

Uithoorn 1420 AA, Holandia. Upowa nionym przedstawicielem Producenta w Polsce jest firma

 

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzy ska 8, 51-416 Wroc aw.  

Masy SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS s wyrobami jednosk adnikowymi, produko-

wanymi na bazie ywic akrylowych z wype niaczami mineralnymi, o grubo ci uziarnienia 1, 2, 3 

mm (masa SIGMAPUTZ) oraz 2 i 3 mm (masa SIGMASCHORS). Masy SIGMAPUTZ i 

SIGMASCHORS dostarczane s w postaci gotowej do stosowania.

   

SIGMAKWARTS i KWARTSTONE s jednosk adnikowymi, akrylowymi farbami 

podk adowymi stosowanymi do gruntowania powierzchni przed nak adaniem mas tynkarskich. 

Farby SIGMAKWARTS i KWARTSTONE dostarczane s w postaci gotowej do stosowania.

  

Wymagane w a ciwo ci techniczne mas tynkarskich SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS 

oraz farb podk adowych SIGMAKWARTS i KWARTSTONE podano w p. 3.   

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA   

Masy SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS przeznaczone s do wykonywania wypraw 

elewacyjnych na pod o ach betonowych, z zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Masy 

mo na nak ada pac lub natryskiem mechanicznym.

  

Przed nak adaniem mas tynkarskich nale y oczy ci pod o e, a nast pnie zagruntowa 

farb podk adow KWARTSTONE, w przypadku wykonywania tynków na zewn trz pomiesz-

cze lub SIGMAKWARTS w przypadku wykonywania tynków wewn trz pomieszcze . 

  

Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem wyrobów b d cych przedmiotem niniejszej 

Aprobaty Technicznej temperatura otoczenia i pod o a nie powinna by ni sza ni + 5

 

oC.  

Zakres stosowania mas tynkarskich SIGMAPUTZ i SIGMASCHORS oraz farb podk ado-

wych SIGMAKWARTS i KWARTSTONE powinien wynika z w a ciwo ci technicznych 

okre lonych w p. 3.

  

Stosowanie wyrobów b d cych przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej powinno 

by zgodne z: 

- dokumentacj techniczn opracowan dla okre lonego zastosowania, 
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- instrukcj stosowania, opracowan przez Producenta w j zyku polskim i dostarczan 

odbiorcom z ka d parti wyrobu,

 
- postanowieniami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 

- obowi zuj cymi normami i przepisami.

  
Zgodnie z Atestami Higienicznymi Nr HK/B/1232/09/2005, HK/B/1232/11/2005, HK/B/ 

1004/03/2006, HK/B/1232/07/2005, wydanymi przez Pa stwowy Zak ad Higieny w Warszawie, 

wyroby b d ce przedmiotem Aprobaty, spe niaj wymagania higieniczne. 

      

3. W A CIWO CI TECHNICZNE. WYMAGANIA

    

3.1. Surowce   

W a ciwo ci surowców stosowanych do wytwarzania mas tynkarskich SIGMAPUTZ i 

SIGMASCHORS oraz farb podk adowych SIGMAKWARTS i KWARTSTONE oraz sposób ich 

sprawdzania i odbioru nie s obj te niniejsz Aprobat Techniczn ITB i powinny by okre lone 

w systemach zapewnienia jako ci Producenta.

   

3.2. W a ciwo ci techniczne

   

3.2.1. Farby podk adowe. Wymagane w a ciwo ci techniczne farb podk adowych 

SIGMAKWARTS i KWARTSTONE podano w tablicy 1. 

Tablica 1 
Wymagania 

Poz. W a ciwo ci

 

SIGMAKWARTS KWARTSTONE 
Metody bada

 

1 2 3 4 5 
1 Wygl d 

 

jednorodna farba, o konsystencji 
pasty, bez rozwarstwie i ladów 

ko uszenia 

 

p. 5.6.1 

2 G sto , g/cm3 

1,4 ± 5 %  1,5 ± 5 % 
PN-EN ISO 

2811-1 :2002 

3 Czas wysychania, h, do uzyska-
nia 3 stopnia wyschni cia

 

 1,5  1,5 PN-79/C-81519 

4 Zawarto substancji nielotnych, 
% 

 67  72 
PN-EN ISO 
3251:2008 

     




